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I产品特性|

●防水保护

箱体、箱盖等连接处均装有0型圈，防 止外界水分进入执行机构内部。

●耐磨性

气缸采 用内部拉杆 设计，导 向杆有柔性材料 轴套，提 供柔性支撑，具有优 秀的耐磨 性，延 长滑动零部件的使用寿 命。

●防 腐 蚀 性

VTS执 行机构喷涂了多层防护涂层，满 足各种工况环境要求。气缸 内壁喷涂聚四氟乙烯涂层增加了防腐性和润滑性。

●模块化设

气 动 操 作 压 力 ：3 ~8 Ba r;耐压1MPA

环境温度：

标准型：-20 ℃~80℃; 高温型：- 10℃~150℃; 低温型：-40 ℃~80

●操作压力和温度应用范围

℃;

●安装方便耐压等级高

执 行 机 构符 合最 新 的 国际 规 范，法 兰 面 尺 寸 符 合IS 052 11标 准，便 于 和 阀 门连 接 。

计

执行机构采用模块化设计，同一箱体可以选用不同的气缸及弹簧组合，以满足不同需求；

●弹簧设计

●分段控

采 用预负荷弹 簧，有 特殊锁 紧装置，拆 卸时 不会释放 弹出的 压力。外表面喷塑粉处理，适合各种高腐蚀环境

制

对应计量管线阀和防水锤效应需求场合采用分段控制，中间位置15%~50%开度可调。














